
OLSI-5000 

2835 168 LED/m

ПАРАМЕТРЫ

ЭФФЕКТИВНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

эффективность >125 лм/Вт. Основное освещение, декоративная 

подсветка. Светильники из алюминиевого профиля.

Длина 1 м 5 м

Тип светодиода

Индекс цветопередачи CRI>90, CRI95 +

Количество светодиодов 168 шт. 840 шт.

Мощность, максимальная 17 Вт 85 Вт

Световой поток, максимальный 2120 лм 10 600 лм

Напряжение питания 24 В

Гарантия 5 лет

Гибкая белая плата, скотч 

Холодный

Белый

Дневной

Дневной

Теплый

Теплый

Теплый

Теплый

00296

00295

00293

00292

00291

00290

00289

00288

8000 K

6000 K

5000 K

4000 K

3500 K

3000 K

2700 K

2400 K

IP20

Артикул Цв. температура

Дневной

Дневной

Теплый

Теплый

Теплый

5000 K

4000 K

3500 K

3000 K

2700 K

00302

00301

00300

00299

00298

10×1.5 мм

95+

24 В 125 лм/Вт17 Вт/м

3M на обратной стороне.
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AR 2835 W

AR 2835 W

Использовать только с профилем!29


